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Options de robinetterie

La série d'appareils Zip HydroTap offre une gamme de robinets interchangeables pour répondre aux besoins du client.
Pour faciliter I'installation, il est recommandé de monter le robinet avant d'installer le Centre de commande.

La procédure d'installation de chacun des robinets est détaillée dans un manuel d'instructions distinct fourni avec le
robinet. Pour toutes les caractéristiques opérationnelles de I'HydroTap, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur.

Options de robinetterie

-~

Classic

7 N
/ Y Le robinet Celsius All-In-One Arc peut étre utilisé pour fournir
/ | de I'eau bouillante instantanément ainsi que de I'eau chaude et
| | froide mélangée provenant du réseau de distribution.
\ /
\ : /
\ -, /
N 7/

Celsius All-In-One Arc

Page 2 de 32 801910CA v1.27 07.21 HydroTap BCS Com



Spécifications HydroTap

Liste de contréle pour FINSallAtion ............ccceeeneccceeeec s renes 4
Instructions IMPOrtantes de SECUMEE ........c.cvviuiueriicce e 5
Avertissements et informations réglementaires ...........ccoeveriirine s 6
Principaux COMPOSANTS €1 @CCESSOIMES .......c.cueverererercrcrireiererei et se s reserenes 7
SPECIICALIONS TECNIGUES. ...t 8
Avant installation et eXigenCeS AU SITE ...........ciuriiiricirei s 9

Instructions d’installation
ETAPE 1 - Mesurer et couper tous les orifices des robinets avant de les installer
(Voir le manuel d'instructions pour l'installation des robinets)
ETAPE 2 - Vérifier que la ventilation est adéquate
Section 2 - Ventilation
2.1 - Ventilation pour tous 168 MOGEIES ..........cccvvvviiiiiiicise e 10
2.2 - Ebullition, réfrigération, gazéification, ventilation ... 11
ETAPE 3 - Installer le Centre de commande
Section 3 - Installation du Centre de commande

3.1 - Vérifier le réglage de la vanne de dérivation eXterne.........ccceevvvcreeeieccccesece e 13
3.2 - Raccords pour tUyauX €t tUDES ..........c.ouiieiiiriiieiieeee s 13
3.3 - RAcCOrds JONN GUEST .......cuvuiiiieisiesce s 14
3.4 - Installation de la vanne de gazéification .............cceeeiiiecieiicee s 14
3.5 - MOdele BCS 160/175........cuoiieeiiesicisiete et 15
3.6 - Modele Celsius AIO MaiNS 160/175........ccueueiiiicrcreeiseeeeee et 16

ETAPE 4 - Monter le dispositif de traitement de I'eau externe (si nécessaire)
Section 4 - Installation d’un dispositif de traitement de I'eau
4.1-4.2 - Montage de la téte de filtre et installation de la cartouche..............cccooevviininrininne, 17
ETAPE 5 - Montage de la bouteille de gaz Co,
Section 5 - Cylindre et régulateur de CO,
5.1-5.5 - Connecter, sécuriser et tester le CO, bouteille de gaz ..., 18
ETAPE 6- Mettre en service 'HydroTap
Section 6 - Mise en service

6.1 - PUIGE dU CO, ..o 20
8.2 - RINGAGE AU fIlrE ... e 20
6.3 - Etalonnage de PEDUIIION ................coovvvvveeereeeeeeeeceeseeeeeee e 21
B.4 = BOOSIE ... ..ottt b bbb s e s 21
6.5 - Etalonnage des Capteurs de SECUME.............ov....rveeeeeeeereeeeeereeeeeeeseeeeeseeeeeeesseeseeeseeseeeee 22
6.6 - Procédure de conditionnNeMENt .........cccoviviieieiiiiiciceeeeee e 22
6.7 - Réglage du débit de la vanne de gaz&ification ..o 22
6.8 - Prévention du refoulement d’€aU ............cvirrirriiee s 23
DPANNAGE. ...t 24
ElMINGHON €N fIN A8 VIE ... 24
Fiches de données de PErfOrMANCE...........ccucuiveieiicecice et 25
GAIANTIE ... 30
COOTAONNEES. ...ttt s ettt sttt s e bbbttt e e 32

801910CA v1.27 07.21 HydroTap BCS Com Page 3 de 32



Liste de contréle pour ’'installation

Avant l'installation:
A. Lire les instructions et vérifier que I'espace est suffisant pour monter tous les éléments.

B. Remarque: Tous les accessoires ne sont pas fournis avec le kit d’appareils. Les vannes d’isolement ne
sont pas fournis.

C. Vérifier que la pression de I'eau du réseau se situe entre 250 et 700 kPa (36 et 100 psi).

D. Vérifier la qualité de I'eau pour déterminer si une filtration supplémentaire sera nécessaire.
Remarque: Ce produit doit étre raccordé a un réseau d’eau potable.

E. Vérifier la plaque signalétique de I'appareil et s’assurer qu'il est correctement alimenté.

F. Vérifier que le meuble sous vasque qui supporte I'appareil est adapté au poids total de I'appareil, lorsqu'il
est plein d’eau.

Avant la mise en service:

1. Vérifier que le Centre de commande a été installé correctement.
2. Vérifier que tous les raccords de plomberie ont été serrés.
3. S'assurer que les tuyaux de sortie et d’évacuation sont positionnés de maniére a ce que I'écoulement se

fasse correctement.
4, Veiller a ce que la ventilation soit suffisante.

5. Vérifier tous les tuyaux allant du Centre de commande vers le robinet, leur montée constante et
I'absence de fléchissement ou de torsion dans les tuyaux.

6. Vérifier que toutes les connexions électriques sont correctes et qu'aucun fil n’‘est desserré.

Mettre en service: (Voir section 6)

7. Rincer la ligne d’alimentation avant d’effectuer le raccordement.

8. Ouvrir le robinet de gaz et d’eau et vérifier 'absence de fuites.

9. Rincer les filtres (a pour effet de lancer I'étalonnage automatique pour les modéles a ébullition).
10. Activer le booster (si installé).

. Purger le CO,
12. Calibrer le capteur de sécurité (pour les modeles a ébullition).

13. Le cas échéant, programmer le Centre de commande en fonction des besoins du client.
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Instructions de sécurité importantes

Merci d’avoir fait I'acquisition d’un Zip HydroTap. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions afin de garantir un
service sir et sans probléme.

Qu’est-ce que le Zip HydroTap?

Les Zip HydroTaps sont des systémes de distribution d’eau potable & commande électronique, filtrée, bouillante,
réfrigérée et gazeuse pour les cuisines et les salons de thé. Les Centres de commande HydroTap sont des appareils
de distribution d’eau potable sous plan de travail, équipés d’un robinet de distribution monté sur un évier ou un plan
de travail, qui peuvent étre utilisés pour des applications résidentielles ou commerciales. Ces appareils utilisent un
compresseur frigorifique conventionnel pour refroidir 'eau et un élément chauffant & immersion pour faire bouillir 'eau
ainsi qu'une bouteille de gaz CO, pour carbonater I'eau refroidie. Selon le modéle, ces appareils distribuent de I'eau
bouillante, réglée en usine a 98°C (208°F), et de I'eau réfrigérée, réglée en usine a 3-5°C (37-41°F). Ces appareils ne
sont PAS congus pour étre utilisés pour des appareils sanitaires.

Les appareils d’eau bouillante sont équipées d’'un verrou de sécurité enfant monté sur le robinet. En outre, il existe
diverses options d’économie d’énergie accessibles via le menu principal. Chaque unité d’ébullition est équipée d’un
programme d'auto-étalonnage qui permet de régler la hauteur. La bouteille de CO, et le filtre a eau doivent étre
remplacés périodiquement et sont couverts par une garantie limitée du fabricant.

II'est important que I'installation soit faite de maniére sdre, correcte et compléte, afin d'utiliser tous les avantages que
I'HydroTap a a offrir. Les robinets classiques peuvent étre commandés avec un kit de levier d’accessibilité. Les leviers
d’'accessibilité sont fournis avec des signalétiques en braille pour les personnes malvoyantes.

Ce manuel contient d'importantes instructions d'installation et de sécurité relatives au Zip HydroTap.
Sécurité

Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de connaissances,

sauf si elles ont été supervisées ou instruites de I'utilisation de I'appareil par une personne responsable
de leur sécurité. Les enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

Pour les produits vendus en Europe, cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et par des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances si elles
ont été supervisées ou ont regu des instructions concernant I'utilisation de I'appareil de maniére slre et comprennent
les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre
effectués par des enfants sans surveillance.

Réfrigérant

Le Centre de commande Zip HydroTap contient du réfrigérant R134A sous pression. L'entretien de l'unité de
réfrigération doit étre effectué par un prestataire de services accrédité ou un technicien frigoriste qualifié.
Qualifications

Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit étre réparé uniquement par un technicien qualifié. Pour éviter les
risques, toutes les procédures d'installation doivent étre effectuées par une personne diiment qualifiée. Le cable
d’alimentation et la prise de courant doivent étre dans une position visible et slire pour le branchement.

Ventilation

Parfois, de la vapeur et/ou des gouttelettes condensées peuvent s’écouler par une sortie d’air au niveau du robinet. Si
le robinet n'est pas installé avec le socle Font, s'assurer que le corps du robinet est situé de maniére a ce que la sortie
du robinet se déverse en toute sécurité dans la zone de la cuvette de I'évier.

Soulévement

Il convient de faire attention lors du soulévement du Centre de commande Zip HydroTap. Certaines unités peuvent
dépasser les limites de sécurité de soulévement. Si vous pensez que cette manceuvre est au-dela de vos capacités
personnelles, il convient de demander de I'aide pour le soulévement. Les poids des unités sont indiqués sur
I'emballage. Ne pas soulever le Centre de commande par le capot avant ou par les raccords situés a la partie arriere
supérieure de I'appareil. Se reporter & la spécification technique de la section 1 pour connaitre le poids de votre produit.

Flux d’air
Les températures ambiantes de fonctionnement, lorsqu’elles sont installées dans une armoire, doivent étre comprises
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Instructions importantes de sécurité

entre 5 et 35°C (41 et 95°F). Le systéme ne fonctionnera de maniére satisfaisante qu'avec une ventilation adéquate. I
est recommandé de prévoir des espaces d'air de 50 mm (2 po) de chaque c6té et de 200 mm (8 po) au-dessus. Voir la
section 2 pour les détails sur la ventilation correcte.

Altitude

L'eau bout a des températures variables a différentes altitudes. Votre HydroTap s'ajuste en conséquence lors de
I'étalonnage au démarrage et se réétalonne régulierement.

Protection contre le gel

Si I'appareil est situé dans un endroit ou la température de I'air ambiant peut descendre en dessous de 5°C lorsque le
chauffage n'est pas utilisé, ne pas éteindre 'appareil électriquement. Cette garantie n’offre pas la méme protection pour
les tuyaux et aux raccords.

Positionnement

Il est important de s’assurer que le Centre de commande est situé dans une zone accessible, prés du niveau du sol. Le
Centre de commande doit avoir sa base montée en position horizontale avec toutes les entrées et sorties vers le haut.
Le robinet doit étre situé au-dessus du Centre de commande. Voir la section 1 pour plus de détails.

AVERTISSEMENTS

1. Le Centre de commande du Zip HydroTap doit étre mis a la terre. La résistance de la prise de
terre de chaque partie métallique exposée doit étre inférieure a 1 ohm.
2. Tous les travaux d'installation et d’entretien doivent étre effectués par des professionnels
formés et diment qualifiés. Tout fonctionnement défectueux dii a des travaux réalisés par des
personnes non qualifiées sur ce produit, ou sur tout autre produit Zip, peut annuler la couverture de la garantie.

Toutes les installations de plomberie et d'électricité doivent étre conformes aux codes locaux, régionaux et fédéraux.

Tous les raccordements de plomberie et d’électricité doivent étre effectués conformément a la réglementation
locale.

Ce produit HydroTap est congu pour fonctionner en 220-240 V, 50-60 Hz CA.
Les Centres de commande ne doivent jamais étre situés a proximité, ni nettoyés au jet d'eau.
Les Zip HydroTaps ne doivent pas étre exposés aux éléments de la nature.

En raison du processus d’amélioration continue, Zip se réserve le droit de modifier les informations mentionnées
dans ce manuel, sans préavis.

9. Si cet appareil n'est pas entretenu et utilisé comme indiqué dans ce document, il y a un risque d’exposition a
des contaminants.

10. Lorsqu'il distribue de I'eau chaude, I'appareil peut créer un risques d’ébouillantage.

B w

© N o

Avertissements sur les bouteilles de CO, de 6 Ib :
+ Conteneur sous pression.
*  Protéger de la lumiére du soleil.
+ Contient du gaz sous pression, peut exploser si chauffé.
* Ne pas exposer a des températures supérieures a 50°C (122°F).
* Ne pas percer ou briler, méme aprés usage.
* Ne pas exposer a une flamme nue ou a un matériau incandescent.
+ Tenir hors de la portée des enfants.
+ Une forte concentration de gaz peut provoquer I'asphyxie.
+ Nutiliser que dans des endroits ventilés.
+ Stocker dans un endroit dont le volume n’est pas inférieur a 65 verges cubes pour chaque bouteille de 6 Ib.
« A n'utiliser qu’en position verticale.
+ Cette bouteille doit étre utilisée avec le régulateur de pression agréé.
« Eviter les chocs.
+ Utilisation selon la fiche de données de sécurité (MSDS).
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Principaux composants et accessoires

Pieces fournies

Description

1x Robinet HydroTap
avec tuyaux (Robinet
classique illustré)

1x Centre de

commande HydroTap

avec filtres a air et a
eau

1x Tuyau de
raccordement au
réseau d’eau

Kit de conduits
1x Conduit d’air
1x Plaque de montage

Kit de ventilation
1x Event d’entrée
1x Event de sortie

9x Vis

1x Connecteur +
Sous-ensemble de filtre

Accessories

Description

Adoucisseur d’'eau et
assemblage de la téte

| d’égouttage) pour les

== ‘ = g
jm AR 93580US (Chrome)

Kit de rallonge (bac

modeéles Arc & Cube

Kit de rallonge (bac
d’égouttage) pour
modéles classiques
93303US (Chrome)

Filtre de remplacement
1.5Z-LS (référence
Culligan: 01034277)

Kit de levier
d’accessibilité

Guide de
I'utilisa-
teur

Instructions
d’installa-
tion

Instructions
d'installation
Guide de l'utilisateur
1x Instructions
d'installation (ce livret)
et 1x Guide de
['utilisateur

1x ensemble bouteille
de gaz CO2 et
régulateur

Plateau de ventilation
93540US
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Spécifications techniques

Modéles commerciaux*:
BCS 160/175 - Classic XX
BCS 160/175 - ARC XX
BCS 160/175 - CUBE XX
BCS 160/175 - Wave XX
BCS 160/175 - Celsius AlO XX

BCS160/175: Boiling, Chilled and Sparkling

(ébullition-réfrigération-gazéification)

Tasses par heure en ébullition (1 tasse = 5,6 0z) 160

Verres par heure en réfrigération (1 verre = 6,7 0z) 175

Dimensions du Centre de commande, 450 x 470 x 333

L x P x H, mm (po) (17% po x 18 %2 po x 13% po)
Poids a sec, kg (Ib)**** 29 kg (64 Ib)
Raccordement d’entrée d’eau 1/2 po BSP

Prises de courant requises 1x NEMA6-15 : 230 V, 50/60 Hz, 15 A
Puissance 9,5 A (2,125kW) a 220-240 V, 50/60 Hz
Réfrigérant R134a

Cq—.» REMARQUES:

Ne pas utiliser avec de I'eau qui est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection
adéquate en amont ou en aval du systeme. Les systémes certifiés pour la réduction des kystes peuvent étre
utilisés avec des eaux désinfectées qui contiennent des kystes filtrables.

* Disponible dans une gamme de finitions métalliques de qualité supérieure. XX fait référence a la finition
spécifique du robinet.

**BCS 160/175 - Classic XX, BCS 160/175 - ARC XX, BCS 160/175 - CUBE XX, BCS 160/175 — Celsius AlO XX
ont été testés et certifiés par la WQA selon la norme 372 de la NSF/ANSI relative a la teneur en plomb, et selon les
normes 42 et 53 de la NSF/ANSI. Cela permettra d’obtenir I'effet bactériostatique requis et la réduction du chlore
esthétique, du godt, de I'odeur, des particules nominales de classe | (= 0,5 um a < 1 ym), des kystes et du plomb,
comme Vérifié et étayé par des données d’essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes
de performance spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche
filtrante 1.5Z-LS (numéro de piéce Culligan 01034277) est utilisée.

***BCS160/175 - Classic XX, BCS160/175 - CUBE XX, BCS160/175 - ARC XX, BCS160/175 - Wave XXand
BCS160/175 - Celsius AlO XX ont été certifiés par I'|APMO R&T selon la norme NSF/ANSI 372 relative aux exigences
sur la teneur en plomb, les normes 42 et 43 de la NSF/ANSI, ainsi que les normes CSA B483.1, ASSE 1023 et ASSE
1087. Cela permettra d'obtenir I'effet bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du godt, de l'odeur,
des particules nominales de classe | (= 0,5 ym a < 1 ym), des kystes et du plomb, comme vérifié et étayé par des
données d’essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance spécifiques. Les
déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche filtrante 1.5Z-LS (numéro de piece
Culligan 01034277) est utilisée.

**** Ajouter 5 kg (11 Ib) supplémentaires lors du plein d’eau
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Avant ’'installation

Avant l'installation, s’assurer que les éléments suivants ont été fournis sur le lieu
d’installation:

A

.

Examiner toutes les spécifications techniques.

Veiller a ce que le dessous du banc puisse supporter le poids du produit lorsqu'il est plein d’eau (prévoir 5 kg
supplémentaires lorsqu'il est plein).

Un espace suffisant dans I'armoire pour installer tous les Centres de commande selon les présentes instructions

d’installation. Se référer aux spécifications techniques pour les dimensions. Prévoir un adoucisseur d’eau si
nécessaire. Se reporter aux sections 3 et 4 pour les instructions d'installation.

Une prise de courant électrique de 220-240 V, 10 A CA sera nécessaire.

Un raccord d’alimentation en eau potable avec vanne d’isolement a I'intérieur de I'armoire, a portée des tuyaux
tressés et positionné de maniére a ce que le point de raccordement et le robinet d'arrét ne soient pas obstrués
lors de l'installation des centres de commande.

Pour le Celsius All-In-One, une alimentation externe en eau chaude et froide sera nécessaire. Pour les autres
robinets, le systéme ne doit étre alimenté qu'en eau froide.

Si un dispositif externe de filtration ou d’adoucissement de 'eau est nécessaire, il est important de prévoir un
espace supplémentaire pour ces éléments.

Une alimentation en eau froide avec une plage de pression de travail de 250 - 700 kPa (37 - 100 psi) reliée par
une vanne d’isolement. La taille du raccord d’entrée d’eau est de 1/2 po BSP.

L’eau potable doit avoir une teneur minimale en Matiéres totales dissoutes (MTD) de 50 ppm. Dans les régions
ou la teneur en MTD dépasse 150 ppm et ou le tartre minéral pourrait poser un probléme, il convient d’envisager
I'entretien nécessaire. L'ajout d’'un adoucisseur d'eau ou d’'un systéme d’'osmose inverse doit étre envisagé.
Veiller a ce qu'il y ait suffisamment d’espace pour la ventilation, y compris des dégagements minimums et
linstallation de bouches d’aération. Voir section 2.

L’appareil doit étre placé avec sa base en position horizontale.

Remarque: Vérifier toutes les longueurs de cables et de tuyaux par rapport aux positions d’entrée et
@ de sortie avant de poursuivre (voir section 6 pour la disposition générale).

IMPORTANT ! Ne pas procéder a I'installation si ces exigences ne sont pas remplies.

Outils spéciaux requis:
En plus des outils normaux, les éléments suivants seront nécessaires:

Pour les robinets standard:

Perforateur d'orifices en tole de 35 mm de diamétre (1% po) pour les plans de travail d'évier (non fourni)
Scie cloche de 35 mm (1% po) de diamétre pour les plans de travail en bois (non fournie)
Clé a douille pour écrou (fournie) pour fixer I'ensemble du robinet.

Pour le robinet Celsius All-In-One:

L]

Perforateur d'orifices en tole de 50 mm de diamétre (2 po) pour les plans de travail d’évier (non fourni)
Scie cloche de 50 mm (2 po) de diametre pour les plans de travail en bois (non fournie)
Clé a douille pour écrou (fournie) pour fixer I'ensemble du robinet.

Section 1
Installation du robinet

Voir le manuel d’instructions pour l'installation du robinet.
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Section 2
Ventilation

\. J

Lors de l'installation des conduits de circulation d’air, les outils suivants seront nécessaires:

+ Scie sauteuse et perceuse de 12 mm (%2 po)

* Scie a guichet.

2.1 Ventilation pour tous les modéles

Une circulation d’air adéquate doit étre assurée pour tous les modéles. Le systéme ne fonctionnera correctement que si
les recommandations relatives aux espaces d'air sont respectées lors de l'installation.

IMPORTANT: Prévoir une enveloppe de dégagement minimale de 50 mm (2 po) de chaque c6té et de 200
mm (8 po) au-dessus du Centre de commande.

Le conduit de ventilation et les panneaux de persiennes doivent étre installés pour tous les systémes de ventilation sous
le plancher et/ou les portes, selon les instructions.

**Remarque: Les orifices d’entrée et de sortie doivent étre séparés d’'un minimum de 100 mm (4 po), pour éviter
la recirculation de I'air chaud.

2.2 Schéma d’installation recommandée

4 N
/
/
|
|
|
(
ENTREE de
lair froid via | & |
le plancher de
I'armoire, grille
de ventilation
frontale
\_ (4 po) SORTIE de I'air chaud par la persienne de la planche )
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Ventilation

2.3 Ebullition, réfrigération, gazéification, ventilation

/

( DETAILS SUR LES DECOUPES

REMARQUE: Veiller a ce que
Les découpes « A » et « B » se trouvent sur les
cotés opposés de 'armoire.
La découpe « C » se trouve juste derriere « A »

(117)

>1

Min 280mm

A

Pour le positionnement de la découpe C, utiliser le
gabarit marqué sur le carton

.

285.00

(11%")

L(1213/16")"

45.00
(1%)

\
\L Disposition typique de la
découpe pour les modéles
a ébullition, réfrigération
et gazéification, avec une
ventilation par un conduit de
I'appareil & droite
)
\

A - Découpe de la planche

Percer 4 orifices pilotes
de 12 mm (% po) de
diamétre dans les coins
Terminer la découpe a
l'aide d’une scie sauteuse
et d'une scie a guichet

B - Découpe du bas de
I’armoire

Percer deux orifices
pilotes de 12 mm (%2 po)
de diamétre

Terminer la découpe a
I'aide d’'une scie sauteuse

C - Découpe du bas de
I’armoire

Percer 4 orifices pilotes
de 12 mm (% po) de
diametre dans les coins
Terminer la découpe a

I'aide d’'une scie sauteuse
et d’une scie & guichet
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Ventilation

2.3 Ventilation alternative

Si le kit de ventilation de la planche ne peut pas étre utilisé, il est important d'installer un plateau de ventilation HydroTap
pour assurer la dissipation de la chaleur. Pour les applications a usage intensif, lorsque la température de 'espace de
I'armoire est proche de 35°C (95°F) ou plus, un kit de ventilateur auxiliaire peut étre installé. Contacter votre centre de
services local pour connaitre les disponibilités.

+ Le plateau de ventilation,
référence 93540US, est un
accessoire optionnel.

+ Le kit de double ventilateur
d’extraction, référence 93156US,
est un accessoire optionnel.

Installation de I’'HydroTap BCS sur un plateau de ventilation
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[ Section 3 ’
Installation du Centre de
L commande )

@ REMARQUE: Avant I'installation, déterminer la nécessité d’un adoucisseur d’eau ou d'un filtre externe.

31 Vanne de dérivation externe

La vanne de dérivation permet & l'utilisateur de choisir de faire filtrer a I'extérieur 'eau d’alimentation en contournant le
filtre interne. La vanne de dérivation est située sur le panneau arriére du Centre de commande du Zip HydroTap, du cbté
de la porte du filtre. Consulter I'image ci-dessous pour déterminer la position de dérivation du filtre dont vous avez besoin

pour votre produit.

Si un filtre externe est
installé, sélectionner la
position A.

Si aucun filtre externe
n'est installé, sélection-
ner la position B.

32 Raccords pour tuyaux et
tubes

* Retirer tous les capuchons du haut du Centre de
commande (sauf les capuchons de mélangeur)

* Enlever les capuchons de mélangeur seulement
si un robinet mélangeur doit étre installé.

+ Ajuster la mousse d’isolation aux tubes bleus et
blancs aprés les avoir coupés a la longueur

* Installer les tuyaux tressés pour I'eau du réseau
au Centre de commande avant de mettre l'unité
en place.

@ REMARQUE: Ne pas trop serrer

- B\
- J
Fig.1
e B\

Coude a 90° de I'extrémité
du tuyau tressé

Vers le Centre de
commande de 'HydroTap

Fig.2

Tuyau tressé pour I'alimentation
en eau du réseau

Connecteur + Filtre

e

De I'alimentation en eau du réseau

v

801910CA v1.27 07.21 HydroTap BCS Com
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Instructions d’installation

3.3 Raccords John Guest (Insertion et retrait)

DESCRI

TUBES EN
PLASTIQUE

BAGUE DE
ERROUILLAGE
DE LA PINCE
DE SERRAGE

PTION INSERTION

T
POUSSER LE
TUBE AU NIVEAU
\ DE L'EMPLACEMENT]|
DU TUBE
1.

NIVEAU DE

JOINT TORI
DETANCKE
CORPS
JOHN
GUESTY

-

APPUYER SUR
LE COLLIER
DE SERRAGE

Nié

REMOVAL

—~——

[ 2. TIRER
LE TUBE

Fig.3.

Faire attention lors de la découpe du tube en poly afin qu'il n'y ait pas
de bords rugueux et que le tube ne soit pas déformé.

1.

Utiliser un couteau bien aiguisé pour s'assurer que le tube a
un bord propre et droit. Ne pas couper en biais.

Supprimer les copeaux ou les matieres indésirables.

Pousser le tube dans le raccord John Guest en vous assurant
que toutes les connexions aux raccords John Guest sont
poussées a fond, au-dela du joint torique, & au moins 15 mm
(% po).

Vérifier que le joint est correctement placé en tirant sur le
tube. Si le tube sort du raccord, répéter I'étape ci-dessus.

Pour retirer le tube, appuyer sur la pince de serrage dans le
raccord et tirer le tube en méme temps.

34 Installation d’une vanne de gazéification

Ve

Vers le robin

et

De la sortie de gazéification
du Centre de commande

A

Fig.4.

1.

Raccorder le tube blanc pour I'eau gazeuse du robinet a la
sortie de la vanne de gazéification.

Raccorder le tube blanc de I'entrée de la vanne de gazéifica-
tion au raccord de la sortie de gazéification sur le dessus du
Centre de commande, comme indiqué a la section 3.5-3.6.

Voir la section 6.7 pour le réglage du débit de la vanne de
gazéification.

Page 14 de 32

801910CA v1.27 07.21 HydroTap BCS Com



Instructions de raccordement et d’installation des tuyaux

3.5 Modeles BCS 160/175

s N
4 N 0_9
| ) Remarque:
Les tuyaux doivent avoir
g ® o une pente descendante
() constante vers 'HydroTap
()

H % % L pour permettre a toute % %

o = | I'eau de s’écouler dans les =

= &) oc réservoirs o) D =

(W, - = m ‘ O = w

T 3 8 zz
l @ @ ¢ \ /2 &
| | |
USB EN- SORTIERE- SORTIEDE RESEAU SORTIE ENTREE EVACU- SORTIE DE
TREE FRIGEREE GAZEIFICATION TRESSE D EBULLI- DE DERI-  ATION DERIVA-
Cc0o2 TION VATION TION
A
4 N\
Remarque:

La longueur du tuyau
d’alimentation est de 750
mm (30 po)

La longueur de la fiche et
du cordon est de 1800 mm
(70 po)

Placer le Centre de
commande prés du robinet
de sortie, a portée des
tuyaux et des cordons
fournis

I_______________________________________

Dégagement '
latéral de 50mm (
po) minimum
1 -

LAY
]

o] 1 /
450mmp———— =
(157 ===

-4
Y

- )
@ Remarque: Les longueurs de tube sont adaptées a la performance de la pompe et ne peuvent donc pas étre allongées

@: Non requis pour les modéles standard BCS HydroTap.
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Instructions de raccordement et d’installation des tuyaux

36 Modéle Celsius All-In-One Mains Pressure - BCS160/175

4 N
4 N
Remarque:
| @ Les tuyaux doivent avoir i
A A une pente descendante
D constante vers I'HydroTap T T
o by
o | pour permettre a toute
E 9 > Ll | Teau de s'écouler dans les
= réservoirs. ,
= o & L b=
] D = o O = W
o = E 7 3 = o
I | | Y |
USB EN- SORTIERE- SORTIEDE  RESEAU ; Z\ SORTIE ENTREE EVACU- SORTIE DE
TREE FRIGEREE GAZEIFICATION TRESSE g g DEBULLI- DE DERI-  ATION DERIVA-
C02 TION VATION TION
A
|
I 4 N\
! Remarque: < 1
: La longueur du tuyau
! d'alimentation est de 750
! mm (30 po)
' La longueur de la fiche et
! du cordon est de 1800 mm
| (70 po)
! Placer le Centre de
' commande prés du robinet
: de sortie, a portée des
: tuyaux et des cordons
! fournis
1
1
1
1
1
:
,_L
Piece en té
(fournie)
D'\ 'D
[]
\ ]
S “\Vannes d'isolement ex-
’ ternes pour le CHAUD et |
A FROID (non fournies)
- )

@ Remarque: Les longueurs de tube sont adaptées a la performance de la pompe et ne peuvent donc pas étre allongées
@ : Non requis pour 'HydroTap de I'AlO.
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Section 4
Installation d’un dispositif de
traitement de I'eau

\. J

Un dispositif externe de traitement de I'eau peut étre installé pour réduire l'incidence de I'entartrage dans le réservoir
d’eau chaude a la demande du client. Accessoire non fourni.

s N 41 Montage de la téte de filtre

+  Choisir un emplacement approprié (paroi arriere ou latérale de
I'armoire) a portée des tuyaux tressés.

+ Monter le support de la téte de filtre en position verticale, en
utilisant les vis fournies dans le kit.

+  Prévoir un dégagement minimum de 80 mm (3% po) a la base
pour que la cartouche filtrante puisse étre facilement montée et
démontée.

* Fixer les tuyaux comme indiqué, en notant les directions
d’écoulement comme indiqué sur la téte du filtre.

|
\ ' 42 Installation des cartouches

1. Déballer la cartouche de rechange. Inscrire la date du jour a
I'endroit indiqué sur I'étiquette et retirer le bouchon sanitaire.

2. Eviter de toucher les joints toriques du filtre et I'ouverture du
filtre, car cela peut entrainer une contamination bactérienne de la
cartouche.

3. Humidifier les joints toriques avec de I'eau, aligner I'étiquette
avant de la cartouche a gauche et pousser la nouvelle cartouche
dans la téte du filtre.

4. Tourner la cartouche d’un quart de tour vers la droite jusqu’a ce
qu'elle bute complétement, avec I'étiquette frontale tournée vers

- l'avant.

Etiquette de filtre 5. Débrancher le tuyau de sortie du filtre du Centre de commande et
diriger I'extrémité du tuyau dans un récipient prét a étre rincé.

6. Alimenter en électricité et en eau. Appuyer sur le levier
d’ébullition du robinet et laisser couler 'eau pendant 30 secondes
pour rincer le réservoir.

7. Laisser s'écouler au moins 2% gallons a travers le filtre pour
s'assurer que toutes les particules de carbone ont été éliminées.

8. Couper I'électricité et 'eau (aprés le ringage).

9. Reconnecter le tuyau de sortie du filtre au Centre de commande.
. _M_/_ . 10. Rétablir I'alimentation en eau et vérifier 'absence de fuites.

11. Régler la sélection appropriée sur la vanne de dérivation du

filtre interne située a l'arriere du Centre de commande, selon les
sections 3.1 et 3.2.

*Min. 3% po de
dégagement
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Section 5
Cylindre de CO,

\. J

AVERTISSEMENT DE STOCKAGE:

La bouteille de gaz CO, doit étre installée dans un espace ouvert ou dans une piéce fermée, avec un volume d'au
moins 50 metres cubes pour chaque 6 Ib de gaz stocké. Si plus d'une bouteille de gaz contenant du CO, est présente
dans un méme endroit, I'espace ventilé recommandé doit étre proportionnel au nombre de bouteilles de gaz stockées
dans cet endroit.

Un espace ventilé est un espace non clos, tel que la cuisine, le salon, etc.

Voir la fiche de la bouteille de gaz et |a fiche de données de sécurité pour une liste compléte des avertissements
(www.zipwater.com)

5.1 Fixer le berceau du cylindre

Apres avoir retiré tout le matériel d’'emballage, marquer 'emplacement du berceau et l'installer sur un mur approprié,
a moins d’'un métre du Centre de commande. S'assurer que la bouteille de gaz, le régulateur et le berceau peuvent
s’adapter confortablement, avec des dégagements suffisants, avant de fixer le berceau a l'intérieur de I'armoire. En
raison des exigences réglementaires, la bouteille de gaz doit étre stockée en toute sécurité et en position verticale.
Fixer la bouteille a l'aide des sangles auto-agrippantes fournies.

5.2 Connecter le régulateur

Apres avoir retiré tous les matériaux d’emballage, installer le régulateur sur la bouteille de gaz comme indiqué dans
les schémas. S'assurer que le joint en plastique est bien fixé a 'intérieur du grand écrou chromé, avant de le fixer a la
bouteille de gaz. Ne pas forcer le sceau s'il ne se fixe pas facilement.

Eteindre le régulateur en tournant son bouton, jusqu’au bout, dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre.

REMARQUE: Deux joints en plastique sont fournis avec un nouveau régulateur. Un seul est nécessaire, I'autre
est fourni comme piéce de rechange.

5.3 Raccorder le tuyau de gaz

Raccorder le tuyau de gaz tressé au sommet du Centre de commande via le raccord John Guest marqué « Gas IN »
(Entrée Gaz), puis connecter I'extrémité filetée au régulateur (veiller a ne pas égarer la petite olive d'étanchéité). Lors
de la mise en service, allumer le gaz en tournant la vanne sur le dessus du cylindre, dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Enfin, régler la pression de sortie en tournant le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d’'une
montre, a 3,0£0,1 bar (39+1 psi) (zone verte).

REMARQUE: La fléche doit se trouver dans la zone verte de la jauge du régulateur ; elle ne doit pas tomber dans
les sections rouge ou jaune.

5.4 Test de fuites de gaz:

Lors de la mise en service, utiliser de I'eau savonneuse pour effectuer un test d’étanchéité. Appliquer I'eau savonneuse
sur les raccords de gaz a I'aide d’'une éponge ou d’'un pinceau. Si des bulles apparaissent et se développent, il y a une
fuite de gaz au niveau du raccord. Nettoyer les résidus de savon et resserrer ou réajuster le raccord qui fuit. S'assurer
que le gaz est coupé lorsque vous resserrez ou réajustez le raccord qui fuit.

Placer la bouteille de gaz dans le berceau et la fixer avec la sangle auto-agrippante. S’assurer que la bouteille est en
position verticale.

REMARQUE: Ii convient d'étre prudent lorsque l'on travaille avec du dioxyde de carbone & haute pression, et en
aucun cas la pression de fonctionnement normale de 3,0+0,1 bar (39+1 psi) ne doit étre dépassée.
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Régulateur de CO,

Cette jauge indique la pression dans la bouteille et Cette jauge indique la limite réglable (3,0£0,1 bar, ou 3941
indique quand la bouteille est vide. La pression initiale  psi) nécessaire au bon fonctionnement de I'HydroTap
de la bouteille sera de 35-40 bar (507-580 psi).

Zone verte

‘" Soupape
de sreté

\
1
1
: / ) Bouton ON - OFF

@EMARQUE:

Veiller a ne pas égarer la
petite olive d’étanchéité
qui se trouve a l'extrémité
du tuyau tressé. Cette
olive est nécessaire pour
assurer 'étanchéité au gaz
entre le tuyau tressé et le
régulateur.

.

/

Bouton de réglage de la pression

Test de fuite

Apreés avoir remplacé une bouteille ou apres avoir effectué un raccordement au
gaz, effectuer un test d’étanchéité:

Premiére étape:
1. Eteindre le gaz

2. Araide d'une eau savonneuse appliquée a 'aide d'une éponge ou d’un pinceau, recouvrir tous les joints de gaz
d’une quantité généreuse de mousse.

Deuxiéme étape:
1. Allumer le gaz
2. Ajuster la pression entre 2,7 - 3,0 bar (39 - 43 psi)
3. Inspecter le joint pour détecter les fuites
4. Sides bulles apparaissent, il faudra refermer le joint.
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Section 6
Mise en service

L’HydroTap est maintenant prét a étre mis en service.

* Quvrir l'eau et le gaz et vérifier la présence de fuites.

* Allumer le courant sur la prise de courant et sur le c6té du Centre de commande.

+ Se familiariser avec le fonctionnement du robinet, en préparation de son utilisation (voir le guide de l'utilisateur).

+ Suivre les instructions d'installation ci-dessous (et consulter la section C du guide de l'utilisateur).
+ Dans un premier temps, une langue doit étre sélectionnée.

+ Aprés la mise en service, le systéme peut étre personnalisé en sélectionnant d’autres options dans la section G

- Paramétres, dans le guide de l'utilisateur.

* Rincer les réservoirs.

6.1. Purge du CO,

(BC Sparkling

)
10:30 Mercredi 14 novembre 2013

Veuillez purger le CO2

START
(DEMARRER)

STOP
(ARRETER)

NEXT
(SUIVANT)

62 - Ringage du filtre

LJ

BC Sparkling

10:30 Mercredi 14 novembre 2013

Préparer le ringage du filtre selon les instructions
et appuyer sur START

START STOP
(DEMARRER) (ARRETER)
. NEXT

....... (SUIVANT)

Rév.:.
Mod.:
Numéro de sé
‘Numéro de piece:

1. Appuyer sur le bouton [START] pour commencer le
processus de purge.

2. Purger pendant 10 secondes et s'assurer que toute I'eau a
cesseé de couler par le robinet (vous entendrez le gaz CO,
s'échapper du robinet).

3. Appuyer sur le bouton [Stop].

4. Appuyer sur [Suivant] pour accéder a I'écran de ringage du
filtre.

Une nouvelle cartouche filtrante est fournie (mais non installée), a
lintérieur de la porte du filtre. Déballer la nouvelle cartouche filtrante
et inscrire la date du jour sur I'étiquette. Pour installer la cartouche,
aligner les languettes de la clé et l'insérer vers le haut dans la

téte du filtre. Tourner la cartouche vers la droite jusqu’a ce qu’elle
s’enclenche.

Il convient d’avoir a proximité un seau de 10 litres (2,6 gallons)

ou un récipient similaire (non fourni) prét a contenir une quantité
d’'eau qui sera éjectée pendant que le mode de ringage du filtre est
activé. Ouvrir la porte d’accés au filtre sur le devant de 'HydroTap
pour exposer la cartouche du filtre. A I'arriére de la cartouche se
trouvent une conduite de ringage et le robinet d'arrét de la conduite
de ringage. Placer I'extrémité de la vanne de la conduite de ringage
dans le seau ou le récipient.

Remarque: Appuyer sur les boutons [Start] [Stop] pour démarrer
et arréter le rincage du filtre.
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Mise en service

-

g,

~

/
OUVE RT(\

\
l
/

/Arréter I'opération du robinet

(]

~

v

Ouvrir le robinet d’arrét de la conduite de ringage (voir
schéma).

Appuyer sur [Start] et laisser s’écouler au moins 10 litres
d’eau a travers le filtre.
Les détails du produit seront affichés a I'écran.

Une fois le ringage du filtre terminé, fermer le robinet d’arrét
puis appuyer sur [Stop] pour mettre fin au mode de ringage
du filtre.

Cq—-t REMARQUE: Pour tout changement ultérieur de filtre ou toute procédure opérationnelle, veuillez vous référer au

guide de l'utilisateur HydroTap, situé a I'intérieur de la porte d’accés au boitier du filtre.

63 - Etalonnage de I’ébullition (modéles d’ébullition)

BC Sparkling

10:30 Mercredi 14 novembre 2013

Eau bouillante

975 |

Ventilation de
la vapeur

o
(Ag%“JE|L)l

ﬁ
o

Appuyer sur le
bouton Calibrate
(Calibrer)
pour commencer
le calibrage
de ['ébullition

Rall

Calibrer

64 - Booster

BC Sparkling

10:30 Mercredi 14 novembre 2013

HOME
(ACCUEIL)

Si un BOOSTER est installé, il faut I'activer dans
le menu <INSTALL> (INSTALLER)

Appuyer sur le bouton de calibrage et le systeme commencera la
procédure de calibrage de I'ébullition. Cela prendra environ 8-10
minutes.

REMARQUE: Ce produit n’a pas d’option de booster. Lorsqu’on
vous demande si un booster est installé, assurez-vous que NON
est sélectionné. Si vous ne faites pas la bonne sélection pour le
« booster », les performances du produit en seront affectées.

<

REMARQUE: En fonction du lieu ou vous vous trouvez, vous devrez
peut-étre régler a nouveau I'horloge interne. Consulter la section G du
guide de I'utilisateur pour vérifier et, si nécessaire, réinitialiser la date
et 'neure de votre fuseau horaire.

801910CA v1.27 07.21 HydroTap BCS Com
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Mise en service

65 Etalonnage des capteurs de sécurité (modeéles a ébullition)

L’intensité lumineuse varie d’un site a I'autre, c’est pourquoi il est recommandé de procéder a un nouveau calibrage au
moment de l'installation. L’'HydroTap doit étre protégé de la lumiére naturelle et directe du soleil pendant 'étalonnage.

Cela peut se faire en fermant les rideaux, les stores ou en protégeant
I'HydroTap avec un tissu sombre.

Avec l'appareil en mode de fonctionnement normal et avec la sécurité
activée:
1. Mettre hors tension.
Tirer les deux leviers du robinet vers 'avant.
Mettre sous tension.
L'appareil calibrera I'interrupteur de sécurité.
Ramener les leviers en position neutre.
Pour vérifier le calibrage, faire s'écouler de I'eau bouillante,

dans des conditions de lumiére normales avec la sécurité
activée.

oGk whd

66 - Procédure de conditionnement

\

Tirer les deux leviers
/\ vers l'avant
// - .

(- Capteur de
sécurité

Les Centres de commande Zip HydroTap sont aseptisés pendant la fabrication et nécessitent un ringage final avant

une utilisation normale.

1. Faire couler 6 litres (1,6 gallons) d’eau bouillante a la sortie d’ébullition de 'HydroTap (équivalent a 2 réservoirs

complets remplis d’eau).

2. Faire couler 10 litres (2,6 gallons) d’eau réfrigérée a la sortie réfrigérée de 'HydroTap (équivalent & 4 réservoirs

complets remplis d’eau).

Aprés une heure, répéter les étapes 1 et 2.
Couper le gaz CO, au niveau du régulateur.

No ok w

litres (%2 gallon) jusqu’a ce que I'eau soit claire.

Si I'eau fait des bulles ou de la mousse, répéter les étapes 1 et 2 ci-dessus.
Laisser les réservoirs remplis reposer pendant une heure a température de fonctionnement.

Laisser couler 2 litres (%2 gallon) d’eau gazeuse a la sortie de gazéification. Répéter la distribution 2 litres par 2

8. Quurir le robinet de gaz CO, au niveau du régulateur. L'HydroTap est prét a I'emploi.

67 - Réglage du débit de la vanne de gazéification

1. Apreés la mise en service du produit et la purge du CO,, vous étes
maintenant prét a régler le débit de gazéification.

2. Pour régler le débit, tourner la vis de réglage dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre pour augmenter le débit et dans le sens des
aiguilles d’'une montre pour le diminuer.

3. Pour mesurer le débit que vous avez réglé, utiliser un pichet ou un
verre doseur et faire couler 'eau gazeuse pendant 15 secondes (I'Hy-
droTap a un temps de distribution par défaut de 15 secondes, ce qui
vous aidera a régler le débit). Multiplier la quantité d’eau distribuée en
15 secondes par 4 pour obtenir votre débit en gallons par minute. 1,6
litres (0,4 gallon ou 46 fl. 0z) par minute est le débit optimal.

Important — Si vous réglez le débit trop haut, vous viderez le réservoir
de gazéification de 'eau en ne distribuant que du CO, par le robinet. Il
en résultera un flux incohérent (pulvérisation).

Avertissement - NE PAS utiliser
une force excessive lors du réglage

de la vanne.
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Mise en service

68 - Prévention du refoulement d’eau

Tous les modéles HydroTap qui ont une fonction d’eau gazeuse/gazéifiée comprennent la prévention intégrale de
refoulement suivante.

Prise d’eau principale

Le double clapet antiretour (DCV) sur le raccord
d’entrée d’eau du réseau est congu pour assurer
une direction uniforme du flux dans I'HydroTap.
Cette configuration de vanne élimine toute
contamination possible de I'alimentation en eau
du réseau, causée par un reflux ou un siphonage,
et constitue un dispositif de sécurité secondaire x
dans le cas ou le solénoide de sécurité de I'entrée .
s'avere défectueux. Le DCV maintient également —

une pression constante en amont du solénoide de N . y
sécurité d’entrée. Il existe deux (2) principes de
fonctionnement:

*  Premierement, un clapet antiretour continuera d’agir, méme si 'autre est bloqué en position ouverte;

«  Deuxiémement, la fermeture d’une vanne réduit la différence de pression entre les deux, ce qui permet une
étanchéité plus fiable et évite la possibilité de fuites mineures.

A L’HydroTap NE DOIT PAS étre utilisé sans les deux clapets antiretour en place.

Carbonateur interne

II'y a deux (2) clapets antiretour sur le carbonateur 1 ! n
interne. Les clapets antiretour assurent le maintien ﬁ J_LI _ .
de I'écoulement du gaz CO2 et de I'eau dans un Clapet antiretour de CO2 Clapet antiretour de l'eau
sens, dans le carbonateur. Ces vannes permettent (avec extrémités colorées) (blanc)

de maintenir la pression nécessaire pour que le
gaz reste dissous dans I'eau pendant qu'il est a
lintérieur du carbonateur. Les clapets antiretour sont congus pour empécher tout retour de gaz et/ou d’eau hors du

carbonateur interne.

En plus de la prévention intégrale du reflux de I'HydroTap

Certaines autorités exigent l'installation d’un dispositif anti-refoulement supplémentaire pour se conformer aux exigences
du code de plomberie local, étatique ou fédéral. Le Code universel de la plomberie (CUP) et le Code national standard de
la plomberie (NSPC) exigent tous deux I'utilisation d’un disconnecteur hydraulique 1022 de I'’American Society of Sanitary
Engineers (ASSE) sur 'alimentation des carbonateurs en vertu des articles 603.5.12 du CUP et 10.5.8 du NSPC.

UPC: « L'alimentation en eau potable des distributeurs de boissons, des distributeurs de boissons gazeuses ou

des machines a café doit étre protégée par une lame d’air ou un dispositif anti-refoulement ventilé selon la norme
ASSE 1022. Pour les distributeurs de boissons gazeuses, le matériel de tuyauterie installé en aval du disconnecteur
hydraulique ne doit pas étre affecté par le dioxyde de carbone gazeux ».

NSPC: « L'alimentation en eau d’'un distributeur de boissons gazeuses doit &tre protégée contre le refoulement par un
disconnecteur hydraulique intégré conforme a la norme ASSE 1022 ou par une lame d’air. Les distributeurs de boissons
gazeuses et les systémes de distribution de boissons gazeuses sans disconnecteur hydraulique intégré conforme a la
norme ASSE 1022 ou sans espace d'air doivent avoir I'alimentation en eau protégée par un double clapet antiretour et
un évent atmosphérique conforme a la norme ASSE 1022. »

Afin de se conformer a cette exigence, l'installateur DOIT installer un dispositif de refoulement approuvé par TASSE
1022 sur I'alimentation en eau menant a I'HydroTap. Cela permet de garantir le respect de I'obligation de protéger
I'approvisionnement en eau potable du distributeur de boissons gazeuses.
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Message de panne du systéme

Cause possible

Mesures recommandées

Défaut de la carte
d’alimentation

Perturbation électrique

Vérifier I'alimentation électrique et tous les
fusibles

Défaut d'interface

Défaut interne

Contacter le service Zip

Défaut de la carte de niveau

Défaut interne

Contacter le service Zip

Ecran du condenseur bloqué

Filtre a air bloqué

Supprimer le blocage / Nettoyer le filtre /
Veérifier le guide d'utilisation

Fuite d’eau, Isolation des conduites

Fuite d’eau

Couper I'alimentation en eau du réseau /
Appel de service

Dépassement de capacité du compresseur

Compresseur trop chaud

Vérifier la ventilation

L’approvisionnement en eau a échoué

Pas d’eau

Vérifier que I'alimentation en eau est
activée

Capteur de chaleur ouvert

Défaut interne

Contacter le service Zip

Capteur de chaleur fermé

Défaut interne

Contacter le service Zip

Capteur de froid ouvert

Défaut interne

Contacter le service Zip

Capteur de froid fermé

Défaut interne

Contacter le service Zip

Détecteur de crue ouvert

Défaut interne

Contacter le service Zip

Capteur du condenseur fermé

Défaut interne

Vérifier la ventilation / Contacter le service
Zip

Capteur de condenseur ouvert

Défaut interne

Vérifier la ventilation / Contacter le service
Zip

Défaut du pilote / fusible de chauffe

Défaut interne

Contacter le service Zip

Défaut du pilote de chauffe

Pas d’eau chaude

Contacter le service Zip

Défaut du conducteur du compresseur

Pas d’eau réfrigérée

Contacter le service Zip

Détecteur de chaleur dégradé

Défaut interne

Contacter le service Zip

Surchauffe du condenseur

Filtre a air bloqué

Supprimer le blocage / Nettoyer le filtre /
Vérifier le guide d’utilisation

Une pompe a courant continu est défectueuse

Défaut interne

Contacter le service Zip

La vapeur est trop froide

Défaut interne

Contacter le service Zip

Capteur de vapeur ouvert

Défaut interne

Contacter le service Zip

Capteur de vapeur fermé

Défaut interne

Contacter le service Zip

Sursaturation en vapeur

Défaut interne

Contacter le service Zip

Réservoir d'eau chaude trop plein

Défaut interne

Contacter le service Zip

Défaut du pilote / fusible de comp.

Défaut interne

Contacter le service Zip

Réservoir d’eau chaude sous rempli

Basse pression de I'eau

Vérifier I'approvisionnement en eau

Protection contre I'ébullition a sec

Sécurité activée

Mettre hors/sous tension pour réinitialiser

Mém. Flash corrompue

Défaut interne

Contacter le service Zip

Défaut du capteur de débit

Défaut interne

Contacter le service Zip

Contacter votre fournisseur de services local ou contacter le distributeur américain de Zip, Culligan International Company,
au numéro gratuit 1-833-233-2358 pour obtenir de l'aide, des services, des piéces de rechange ou des renseignements.

Elimination en fin de vie

Afin de contribuer a la préservation de notre environnement, nous vous demandons d'éliminer correctement ce produit.
Ce produit ne doit pas étre traité comme un déchet domestique, mais doit étre transporté vers un centre de recyclage
spécialisé en équipements électriques et électroniques. Immédiatement avant la mise au rebut, couper le cable
d’alimentation. Veuillez contacter votre conseil municipal local pour obtenir les coordonnées du centre de collecte.
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Fiche de données de performance

Fiche de données de performance
Zip Hydrotap BCS 160/175 — Classic XX*
Fabricant: Zip Water (Aust) Pty. Ltd
67 Allingham Street
Condell Park NSW 2200
Australie
Distribué aux Etats-Unis et au Canada par: Culligan International Company
Appeler le distributeur américain de Zip, Culligan International Company, au numéro gratuit

1-833-233-2358 pour obtenir de I'aide, des services, des pieces de rechange ou des renseigne- ‘

ments.

Conditions et résultats des tests:

Débit: 1,5 gpm Capacité: 1800 gallons

Pression: 60 psig £ 3 pH:7,5+0,5

Température: 68 + 5°F C ®

Conditions de fonctionnement

Pression de travail minimale: 37 psi Température minimale de fonctionnement: 41°F

Pression de travail maximale: 100 psi Température maximale de fonctionnement: 95 °F

Caractéristiques électriques: 230 V/50 Hz Cartouche de remplacement: 1.5Z-LS (réf. Culligan 01034277)

Teneur en MTD: 50 ppm - 150 ppm Cartouches fabriquées pour Zip par Pentair Everpure, EPA Est. No. 002623-1L-002.
, . Les cartouches de remplacement peuvent étre achetées aupres de votre revendeur

Réduction des substances Culligan local, de votre revendeur Zip ou d’autres distributeurs agréés Zip.

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles
peuvent varier. Ce systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été testé et certifié par le WQA
selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI pour la réduction des substances énumérées ci-dessous.

Le systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été certifié par I'lAPMO R&T selon les normes 42
et 53 de la NSF/ANSI relative a la réduction des substances énumérées ci-dessous.

La concentration des substances indiquées dans I'’eau entrant dans le systéme a été réduite a une concentration
inférieure ou égale a la limite autorisée pour I’eau sortant du systéme, comme spécifié dans les normes 42 et 53
de la NSF/ANSI.

Substance Concentration d’essai de | Exigences max. admissibles Exigence de Réduction
départ moyenne pour le produit réduction moyenne

NSF/ANSI 42 - Effets esthétiques
Effets bactériostatiques L’appareil est conforme a la norme 42 de la NSF/ANSI pour les effets bactériostatiques**
Chlore, golt et odeur 2,0 mg/L £ 10 >50% 97,4%

Réduction nominale des particules,

classe | (20,5 pm a < 1 um) 10,000/mL > 85% 99,3%
NSF/ANSI 53 - Effets sur la santé

Kyste Minimum 50,000/L >99,95% 99,99%
Plomb, pH 8,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L >96,67% 98,9%
Plomb, pH 6,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L > 96,67% 99,3%

*Disponible dans une gamme de finitions métalliques de qualité supérieure. XX fait référence a la finition
spécifique du robinet.

**\érifié et justifié par des données d’essai

Ne pas utiliser avec de I'eau qui est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection
adéquate en amont ou en aval du systéme. Le terme « bactériostatique » signifie que le systeme limite le passage
ou la croissance des bactéries qui peuvent déja exister dans I’eau entrante. Cela ne signifie pas que I'eau qui
quitte le systéme est plus slre a boire que celle qui y entre.

Les systemes certifiés pour la réduction des kystes peuvent étre utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent
contenir des kystes filtrables.

Consulter le manuel d’installation pour connaitre les conditions d’installation, d’entretien et de garantie.
Indicateur de performance: Témoin du filtre sur le robinet LED. Notification en texte intégral sur I’écran LCD.
Afin de maintenir la certification du produit et de garantir des performances uniformes, le produit est testé a
nouveau sur une base réguliére.

Nom et signature: Acheteur Date Nom et signature: Vendeur Date
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Fiche de données de performance

Fiche de données de performance
Zip Hydrotap BCS 160/175 — ARC XX*

Fabricant: Zip Water (Aust) Pty. Ltd

67 Allingham Street

Condell Park NSW 2200

Australie
Distribué aux Etats-Unis et au Canada par: Culligan International Company
Appeler le distributeur américain de Zip, Culligan International Company, au numéro gratuit

1-833-233-2358 pour obtenir de I'aide, des services, des pieces de rechange ou des rensei-

gnements. ‘

Conditions et résultats des tests:

Débit: 1,5 gpm Capacité: 1800 gallons

Pression: 60 psig £ 3 pH:7,5+0,5

Température: 68 + 5°F C ®

Conditions de fonctionnement

Pression de travail minimale: 37 psi Température minimale de fonctionnement: 41°F

Pression de travail maximale: 100 psi Température maximale de fonctionnement: 95 °F

Caractéristiques électriques: 230 V/50 Hz Cartouche de remplacement: 1.5Z-LS (réf. Culligan 01034277)

Teneur en MTD: 50 ppm - 150 ppm Cartouches fabriquées pour Zip par Pentair Everpure, EPA Est. No. 002623-1L-002.
Les cartouches de remplacement peuvent étre achetées aupres de votre revendeur

Réduction des substances Culligan local, de votre revendeur Zip ou d’autres distributeurs agréés Zip.

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles
peuvent varier. Ce systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été testé et certifié par le WQA
selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI pour la réduction des substances énumérées ci-dessous.

Le systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été certifié par I'lAPMO R&T selon les normes 42
et 53 de la NSF/ANSI relative a la réduction des substances énumérées ci-dessous.

La concentration des substances indiquées dans I'’eau entrant dans le systéme a été réduite a une concentration
inférieure ou égale a la limite autorisée pour I’eau sortant du systéme, comme spécifié dans les normes 42 et 53
de la NSF/ANSI.

Substance Concentration d’essai de | Exigences max. admissibles Exigence de Réduction
départ moyenne pour le produit réduction moyenne

NSF/ANSI 42 - Effets esthétiques
Effets bactériostatiques L’appareil est conforme a la norme 42 de la NSF/ANSI pour les effets bactériostatiques**
Chlore, golt et odeur 2,0 mg/L £ 10 >50% 97,4%

Réduction nominale des particules,

classe | (20,5 pm a < 1 um) 10,000/mL > 85% 99,3%
NSF/ANSI 53 - Effets sur la santé

Kyste Minimum 50,000/L >99,95% 99,99%
Plomb, pH 8,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L >96,67% 98,9%
Plomb, pH 6,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L > 96,67% 99,3%

*Disponible dans une gamme de finitions métalliques de qualité supérieure. XX fait référence a la finition
spécifique du robinet.

**\érifié et justifié par des données d’essai

Ne pas utiliser avec de I'eau qui est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection
adéquate en amont ou en aval du systéme. Le terme « bactériostatique » signifie que le systeme limite le passage
ou la croissance des bactéries qui peuvent déja exister dans I’eau entrante. Cela ne signifie pas que I'eau qui
quitte le systéme est plus slre a boire que celle qui y entre.

Les systemes certifiés pour la réduction des kystes peuvent étre utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent
contenir des kystes filtrables.

Consulter le manuel d’installation pour connaitre les conditions d’installation, d’entretien et de garantie.
Indicateur de performance: Témoin du filtre sur le robinet LED. Notification en texte intégral sur I’écran LCD.
Afin de maintenir la certification du produit et de garantir des performances uniformes, le produit est testé a
nouveau sur une base réguliére.

Nom et signature: Acheteur Date Nom et signature: Vendeur Date
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Fiche de données de performance

Fiche de données de performance
Zip Hydrotap BCS 160/175 — CUBE XX*
Fabricant: Zip Water (Aust) Pty. Ltd
67 Allingham Street
Condell Park NSW 2200
Australie
Distribué aux Etats-Unis et au Canada par: Culligan International Company
Appeler le distributeur américain de Zip, Culligan International Company, au numéro gratuit

1-833-233-2358 pour obtenir de I'aide, des services, des pieces de rechange ou des renseigne- ‘

ments.

Conditions et résultats des tests:

Débit: 1,5 gpm Capacité: 1800 gallons

Pression: 60 psig £ 3 pH:7,5+0,5

Température: 68 + 5°F C ®

Conditions de fonctionnement

Pression de travail minimale: 37 psi Température minimale de fonctionnement: 41°F

Pression de travail maximale: 100 psi Température maximale de fonctionnement: 95 °F

Caractéristiques électriques: 230 V/50 Hz Cartouche de remplacement: 1.5Z-LS (réf. Culligan 01034277)

Teneur en MTD: 50 ppm - 150 ppm Cartouches fabriquées pour Zip par Pentair Everpure, EPA Est. No. 002623-IL-002.
B ) ’ Les cartouches de remplacement peuvent étre achetées aupres de votre revendeur

Réduction des substances Culligan local, de votre revendeur Zip ou d’autres distributeurs agréés Zip.

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles
peuvent varier. Ce systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été testé et certifié par le WQA
selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI pour la réduction des substances énumérées ci-dessous.

Le systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été certifié par I'lAPMO R&T selon les normes 42
et 53 de la NSF/ANSI relative a la réduction des substances énumérées ci-dessous.

La concentration des substances indiquées dans I'’eau entrant dans le systéme a été réduite a une concentration
inférieure ou égale a la limite autorisée pour I’eau sortant du systéme, comme spécifié dans les normes 42 et 53
de la NSF/ANSI.

Substance Concentration d’essai de | Exigences max. admissibles Exigence de Réduction
départ moyenne pour le produit réduction moyenne

NSF/ANSI 42 - Effets esthétiques
Effets bactériostatiques L’appareil est conforme a la norme 42 de la NSF/ANSI pour les effets bactériostatiques**
Chlore, golt et odeur 2,0 mg/L £ 10 >50% 97,4%

Réduction nominale des particules,

classe | (20,5 pm a < 1 um) 10,000/mL > 85% 99,3%
NSF/ANSI 53 - Effets sur la santé

Kyste Minimum 50,000/L >99,95% 99,99%
Plomb, pH 8,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L >96,67% 98,9%
Plomb, pH 6,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L > 96,67% 99,3%

*Disponible dans une gamme de finitions métalliques de qualité supérieure. XX fait référence a la finition
spécifique du robinet.

**\érifié et justifié par des données d’essai

Ne pas utiliser avec de I'eau qui est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection
adéquate en amont ou en aval du systéme. Le terme « bactériostatique » signifie que le systeme limite le passage
ou la croissance des bactéries qui peuvent déja exister dans I’eau entrante. Cela ne signifie pas que I'eau qui
quitte le systéme est plus slre a boire que celle qui y entre.

Les systemes certifiés pour la réduction des kystes peuvent étre utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent
contenir des kystes filtrables.

Consulter le manuel d’installation pour connaitre les conditions d’installation, d’entretien et de garantie.
Indicateur de performance: Témoin du filtre sur le robinet LED. Notification en texte intégral sur I’écran LCD.
Afin de maintenir la certification du produit et de garantir des performances uniformes, le produit est testé a
nouveau sur une base réguliére.

Nom et signature: Acheteur Date Nom et signature: Vendeur Date
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Fiche de données de performance

Fiche de données de performance
Zip Hydrotap BCS 160/175 — Wave XX* ‘
Fabricant: Zip Water (Aust) Pty. Ltd
67 Allingham Street
Condell Park NSW 2200
) Australie C ®
Distribué aux Etats-Unis et au Canada par: Culligan International Company
Appeler le distributeur américain de Zip, Culligan International Company, au numéro gratuit
1-833-233-2358 pour obtenir de I'aide, des services, des pieces de rechange ou des renseignements.
Conditions et résultats des tests:
Débit: 1,5 gpm Capacité: 1800 gallons
Pression: 60 psig £+ 3 pH: 7,5+ 0,5
Température: 68 + 5°F
Conditions de fonctionnement

Pression de travail minimale: 37 psi Température minimale de fonctionnement: 41°F

Pression de travail maximale: 100 psi Température maximale de fonctionnement: 95 °F

Caractéristiques électriques: 230 V/50 Hz Cartouche de remplacement: 1.5Z-LS (réf. Culligan 01034277)

Teneur en MTD: 50 ppm - 150 ppm Cartouches fabriquées pour Zip par Pentair Everpure, EPA Est. No. 002623-IL-002.
Les cartouches de remplacement peuvent étre achetées aupres de votre revendeur

Réduction des substances Culligan local, de votre revendeur Zip ou d’autres distributeurs agréés Zip.

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles
peuvent varier.

Ce systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été testé selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI
relatives a la réduction des substances énumérées ci-dessous, comme vérifié et étayé par des données d’essai.

Le systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été certifié par I'lAPMO R&T selon les normes 42
et 53 de la NSF/ANSI relative a la réduction des substances énumérées ci-dessous.

La concentration des substances indiquées dans I'eau entrant dans le systéme a été réduite a une concentration
inférieure ou égale a la limite autorisée pour I’eau sortant du systeme, comme spécifié dans les normes 42 et 53
de la NSF/ANSI.

Substance Concentration d’essai de | Exigences max. admissibles Exigence de Réduction
départ moyenne pour le produit réduction moyenne

NSF/ANSI 42 - Effets esthétiques
Effets bactériostatiques L’appareil est conforme a la norme 42 de la NSF/ANSI pour les effets bactériostatiques**
Chlore, goit et odeur 2,0 mg/L £ 10 >50% 97,4%
Slz‘:::tl"(’; (;‘;Tl'r:a;e<df1pma)m°“'es’ 10,000/mL > 85% 99,3%
NSF/ANSI 53 - Effets sur la santé
Kyste Minimum 50,000/L >99,95% 99,99%
Plomb, pH 8,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L > 96,67% 98,9%
Plomb, pH 6,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L 2 96,67% 99,3%

*Disponible dans une gamme de finitions métalliques de qualité supérieure. XX fait référence a la finition
spécifique du robinet.

**\Vérifié et justifié par des données d’essai

Ne pas utiliser avec de I'eau qui est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection
adéquate en amont ou en aval du systéme. Le terme « bactériostatique » signifie que le systeme limite le passage
ou la croissance des bactéries qui peuvent déja exister dans I’eau entrante. Cela ne signifie pas que I'eau qui
quitte le systéeme est plus slre a boire que celle qui y entre.

Les systemes certifiés pour la réduction des kystes peuvent étre utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent
contenir des kystes filtrables.

Consulter le manuel d’installation pour connaitre les conditions d’installation, d’entretien et de garantie.
Indicateur de performance: Témoin du filtre sur le robinet LED. Notification en texte intégral sur I’écran LCD.
Afin de maintenir la certification du produit et de garantir des performances uniformes, le produit est testé a
nouveau sur une base réguliére.

Nom et signature: Acheteur Date Nom et signature: Vendeur Date
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Fiche de données de performance

Fiche de données de performance
Zip Hydrotap BCS 160/175 — Celsius AlO XX*

Fabricant: Zip Water (Aust) Pty. Ltd

67 Allingham Street

Condell Park NSW 2200

Australie
Distribué aux Etats-Unis et au Canada par: Culligan International Company
Appeler le distributeur américain de Zip, Culligan International Company, au numéro gratuit

1-833-233-2358 pour obtenir de I'aide, des services, des piéces de rechange ou des rensei-

gnements. ‘

Conditions et résultats des tests:

Débit: 1,5 gpm Capacité: 1800 gallons

Pression: 60 psig £ 3 pH:7,5+0,5

Température: 68 + 5°F C ®

Conditions de fonctionnement

Pression de travail minimale: 37 psi Température minimale de fonctionnement: 41°F

Pression de travail maximale: 100 psi Température maximale de fonctionnement: 95 °F

Caractéristiques électriques: 230 V/50 Hz Cartouche de remplacement: 1.5Z-LS (réf. Culligan 01034277)

Teneur en MTD: 50 ppm - 150 ppm Cartouches fabriquées pour Zip par Pentair Everpure, EPA Est. No. 002623-1L-002.
Les cartouches de remplacement peuvent étre achetées aupres de votre revendeur

Réduction des substances Culligan local, de votre revendeur Zip ou d’autres distributeurs agréés Zip.

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles
peuvent varier. Ce systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été testé et certifié par le WQA
selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI pour la réduction des substances énumérées ci-dessous.

Le systéme, utilisé avec la cartouche filtrante susmentionnée, a été certifié par I'lAPMO R&T selon les normes 42
et 53 de la NSF/ANSI relative a la réduction des substances énumérées ci-dessous.

La concentration des substances indiquées dans I'’eau entrant dans le systéme a été réduite a une concentration
inférieure ou égale a la limite autorisée pour I’eau sortant du systéme, comme spécifié dans les normes 42 et 53
de la NSF/ANSI.

Substance Concentration d’essai de | Exigences max. admissibles Exigence de Réduction
départ moyenne pour le produit réduction moyenne

NSF/ANSI 42 - Effets esthétiques
Effets bactériostatiques L’appareil est conforme a la norme 42 de la NSF/ANSI pour les effets bactériostatiques**
Chlore, golt et odeur 2,0 mg/L £ 10 >50% 97,4%

Réduction nominale des particules,

classe | (20,5 pm a < 1 um) 10,000/mL > 85% 99,3%
NSF/ANSI 53 - Effets sur la santé

Kyste Minimum 50,000/L >99,95% 99,99%
Plomb, pH 8,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L >96,67% 98,9%
Plomb, pH 6,5 0,15 mg/L + 10 0,005 mg/L > 96,67% 99,3%

*Disponible dans une gamme de finitions métalliques de qualité supérieure. XX fait référence a la finition
spécifique du robinet.

**\érifié et justifié par des données d’essai

Ne pas utiliser avec de I'eau qui est microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection
adéquate en amont ou en aval du systéme. Le terme « bactériostatique » signifie que le systeme limite le passage
ou la croissance des bactéries qui peuvent déja exister dans I’eau entrante. Cela ne signifie pas que I'eau qui quitte
le systéme est plus slre a boire que celle qui y entre.

Les systemes certifiés pour la réduction des kystes peuvent étre utilisés sur des eaux désinfectées qui peuvent
contenir des kystes filtrables.

Consulter le manuel d’installation pour connaitre les conditions d’installation, d’entretien et de garantie.
Indicateur de performance: Témoin du filtre sur le robinet LED. Notification en texte intégral sur I'écran LCD.

Afin de maintenir la certification du produit et de garantir des performances uniformes, le produit est testé a
nouveau sur une base réguliére.

Nom et signature: Acheteur Date Nom et signature: Vendeur Date
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Garantie limitée - Produits Zip
Que couvre cette garantie?

Culligan International Company, dont I'appellation commerciale est Zip Water, (ci-aprés « Zip »), garantit a I'acheteur original
(le « Client Zip ») du produit Zip (le « produit Zip »), sous réserve d’achat par le Client Zip du produit Zip chez un revendeur
Zip agréé (« revendeur Zip agréé »), que le présent produit Zip, y compris tous ses accessoires d'origine, est exempt de
défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve des conditions énoncées dans la présente. La présente garantie limitée
couvre les piéces et la main-d’ceuvre, sauf dans les cas prévus par la présente garantie limitée.

Ou cette garantie limitée est-elle valable?
Cette garantie limitée n'est applicable que si le produit Zip a été installé aux Etats-Unis d’Amérique (« E.-U. »).

Quelles sont les conditions requises pour demander un service de garantie?

Les trois éléments suivants sont nécessaires pour que le service de garantie soit effectué : (1) Vérification de la date
d'achat ; (2) Vérification que le produit Zip a été acheté chez un revendeur Zip autorisé ; et (3) Vérification que le produit Zip
en question a été installé par un technicien de service Zip autorisé ou un fournisseur de service Zip agréé.

Quand la garantie limitée expire-t-elle?

Garantie limitée d’un (1) an - Toute demande de garantie pour les produits Zip doit étre regue par Zip dans les 15 mois
suivant la date d’achat ou dans les 12 mois suivant la date d'installation. Cette garantie garantit que dans le cas ou toute
piece s'avere défectueuse dans les 15 mois suivant la date d’achat ou dans les 12 mois suivant la date d'installation, sauf
dans les cas détaillés ci-dessous, Zip ou son fournisseur de services agréé s’engage a réparer ou remplacer le produit
Zip. La décision de réparer ou de remplacer est laissée a la seule discrétion de Zip. Les services de réparation ou de
remplacement sont gratuits pour le client Zip, sous réserve que:

a) le produit Zip est installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions fournies ; et

b) tous les services couverts par la garantie limitée d’un (1) an sont effectués uniquement par un technicien de service Zip
agréé ou un fournisseur de service Zip agréé.

Cette garantie comprend les pieces et la main-d'ceuvre.

Garantie limitée prolongée de deux (2) ans - En plus de la garantie limitée d’un (1) an décrite ci-dessus, le client Zip
peut choisir de prolonger la garantie du produit Zip d’un (1) an, ce qui fait que la période totale de garantie limitée est de
deux (2) ans. Afin d’étendre la garantie a deux (2) ans, le client Zip doit enregistrer son produit auprés de Zip. Cette garantie
limitée prolongée de deux (2) ans est soumise aux mémes conditions que celles prévues ci-dessus dans les clauses a) et b).

Comment s’inscrire?
Les produits Zip doivent étre enregistrés en ligne a I'adresse https://www.us.zipwater.com

Que faire si la réparation est impossible?

Si Zip détermine que la réparation garantie d'un produit Zip est impossible, le produit Zip doit étre, a la discrétion de Zip, soit
remplacé, soit remboursé.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette garantie limitée?
Cette garantie limitée ne couvre pas:

+  Les dommages ou défauts résultant de réparations, service, conversion ou modifications du produit Zip ou de 'une

de ses pieces et accessoires qui ont été effectués par des centres de service ou des réparateurs non agréés par Zip ; les
dommages ou défauts causés par la négligence, une installation incorrecte (lorsqu’elle n'est pas effectuée par un fournisseur
de service Zip agréé), un accident, un abus, une mauvaise utilisation, des interruptions de courant, des surtensions, des
conditions d’eau inappropriées, des inondations, des catastrophes naturelles ou des cas de force majeure ; ou un mauvais
entretien du produit Zip ou de ses piéces ou accessoires.

. Usure normale.
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+  Les articles consommables tels que les cartouches de filtre a eau ou les bouteilles de CO2.

+  Les produits Zip sont couverts par des « garanties prolongées » de tiers, qui sont vendues séparément par des
revendeurs, distributeurs ou autres tiers.

+  Les frais de transport ou d’expédition pour I'envoi d’un produit Zip a un centre de réparation Zip.

«  Les produits installés dans les armoires et autres types d’applications intégrées qui ne sont pas accessibles au
technicien de service. Nous ne pouvons étre tenus pour responsables du démantélement ou de la réinstallation d'une
infrastructure fixe lors du retrait ou du retour d'un ou plusieurs produits Zip réparés ou remplacés dans une installation
personnalisée.

Exclusion d’autres garanties

Toute garantie expresse ou implicite concernant le produit Zip est limitée dans sa durée a la durée de la garantie limitée
prévue dans le présent document, y compris, sans limitation, toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation a un
usage particulier.

Limitation de la responsabilité pour les dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou punitifs

ZIP DECLINE EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITE, DIRECTE OU INDIRECTE, POUR TOUTE PERTE OU
DOMMAGE SPECIAL, ACCESSOIRE, CONSECUTIF, PUNITIF OU EXEMPLAIRE, Y COMPRIS EN RAISON D'UN
DEFAUT DE MATERIEL OU DE FABRICATION (Y COMPRIS LA PERTE OU LES DOMMAGES AUX BIENS, LES
BLESSURES CORPORELLES OU LE DECES), QU'IL SOIT FONDE SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DELIT,
UNE RESPONSABILITE STRICTE OU UNE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS, OU TOUTE AUTRE THEORIE
LEGALE.

Résolution des litiges

Si le client de Zip n’est pas satisfait du service de garantie, il doit soumettre une réclamation par écrit au représentant du
reglement des litiges de Zip a Culligan International Company, dont I'appellation commerciale est Zip Water, 9399 W Higgins
Rd, Rosemont, IL 60018. L’avis écrit doit inclure le modéle et le numéro de série du produit Zip, le revendeur Zip agréé (ou
le vendeur) chez qui le produit Zip a été acheté, le fournisseur de services Zip agréé qui a effectué le service de garantie, la
date d'achat, une description détaillée du probléme et 'adresse et le numéro de téléphone auxquels le client Zip peut étre
joint. Zip s’engage a examiner rapidement et de maniére approfondie chacun de ces avis et a répondre au client de Zip afin
de régler ce litige. Toute décision n’est pas contraignante. Toute controverse ou réclamation découlant de I'achat du produit
Zip par le client qui ne peut étre réglée a I'amiable doit étre réglée par un arbitrage administré par I'Association américaine
d'arbitrage conformément a ses régles d’arbitrage commercial. L’audience d’arbitrage doit se tenir a Chicago, IL, devant

un seul arbitre. Le jugement sur la sentence rendue par I'arbitre peut étre porté devant toute juridiction compétente. Si Zip
prévaut, Zip peut prétendre au remboursement de tous les frais et dépenses, y compris les frais d’avocat, du client de Zip.

Comment obtenir un service de garantie pour le produit Zip?

Si, pendant la période de garantie concernée, le client Zip constate que le produit Zip présente un défaut de matériau ou
de fabrication et que ce défaut est signalé rapidement et en temps utile a Zip conformément a la présente garantie limitée,
un agent de service Zip agréé doit étre envoyé pour déterminer si le produit Zip est défectueux. Si I'agent de service Zip
agréé détermine, a sa seule discrétion, que le produit Zip est (i) défectueux et (i) couvert par cette garantie limitée, 'agent
de service Zip est tenu de réparer (si possible) ou de prendre des dispositions pour la réparation du produit Zip sans frais a
votre charge. Cela comprend les piéces et la main-d’ceuvre. Zip se réserve le droit de facturer des frais d'expédition ou de
transport exceptionnels (par exemple, ferries, voyages en avion ou kilométrage excédentaire) le cas échéant.

Pour obtenir des services liés a I'ensemble des produits couverts par cette garantie limitée, ou pour obtenir des informations
sur les produits, veuillez contacter Zip Service a 'adresse service@us.zipwater.com ou en appelant le 1-833-233-2358

Date d’entrée en vigueur : 1¢ juillet 2018
Culligan International Company dont I'appellation commerciale est Zip Water
©2018 Zip Water. Tous droits réserveés.
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Fabriqué par: Zip Water (Aust) Pty. Ltd
67 Allingham Street

Condell Park NSW 2200

Australie

Distribué aux Etats-Unis et au Canada par: Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100

Rosemont, IL 60018

www.us.zipwater.com

Appeler le numéro gratuit 1-833-233-2358 pour obtenir de I'aide, des services, des piéces de
rechange ou des renseignements.

La politique de Zip étant une politique d’amélioration continue des produits, des modifications des
spécifications peuvent étre apportées sans préavis. Les images contenues dans cette brochure
ont été modifiées et peuvent ne pas constituer des représentations fidéles des produits finis.

Les termes « Zip » et « HydroTap » sont des marques déposées de Zip Water (Aust) Pty Ltd.

BCS 160/175 — Classic XX, BCS 160/175 — ARC XX, BCS 160/175 — CUBE XX, BCS 160/175 -
Celsius AIO XX ont été testés et certifiés par la WQA selon la norme 372 de la NSF/ANSI relative
a la teneur en plomb, et selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI. Cela permettra d’obtenir I'effet
bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du godt, de I'odeur, des particules
nominales de classe | (= 0,5 ym a < 1 pym), des kystes et du plomb, comme vérifié et étayé par des
données d’essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance
spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche
filtrante 1.5Z-LS (numéro de piece Culligan 01034277) est utilisée.

BCS160/175 - Classic XX, BCS160/175 - CUBE XX, BCS160/175 - ARC XX, BCS160/175 - Wave
XX and BCS160/175 - Celsius AlO XX ont été certifiés par I'lAPMO R&T selon la norme NSF/
ANSI 372 relative aux exigences sur la teneur en plomb, les normes 42 et 43 de la NSF/ANSI,
ainsi que les normes CSA B483.1, ASSE 1023 et ASSE 1087. Cela permettra d’obtenir I'effet
bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du godt, de I'odeur, des particules
nominales de classe | (= 0,5 ym a < 1 pym), des kystes et du plomb, comme Vérifié et étayé par des
données d’essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance C ®
spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche

filtrante 1.5Z-LS (numéro de piéce Culligan 01034277) est utilisée.

© 2021 Zip Water (Aust) Pty Ltd
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